@Glasdon
KOSZ DO SEGREGACIJI ELECTRA

INSTRUKCJA OBSLUGI

WAZNA INFORMACJA: UPEWNIJ SIE, ZE CALY PERSONEL PRZECZYTA INSTRUKCJE OBSLUGI
PRZED UZYCIEM KOSZA. PODCZAS OBStUGI PRODUKTOW NALEZY ZAPOZNAC SIE Z INSTRUKCJA OBSLUGI RECZNEJ |
SPOSOBU PODNOSZENIA. GLASDON REKOMENDUJE PRZEPROWADZENIE ANALIZY BHP W CELU ULOKOWANIA PRODUKTU.

Otwieranie.

1.

La pomocq zatgczonego

klucza w ksztatcie tréjkgta,

otwdrz drzwi przekrecajgc
klucz w lewo.

Oproéznianie i Wymiana Wkiadu.

Drzwi sg wyposazone w
magnetyczny pasek, aby
zatrzymad drzwi w miejscu po
zwolnieniu blokady i trzeba uzye
umiarkowanej sity, aby
je otworzy¢.

Wysunh wktad z pojemnika,
pociggajgc za uchwyt wktadu.

Podnie$ wktad z zewnatrz kosza i
umies¢ go na wewnetrznej pbtce
za pomocq uchwytu wktadu.

Mocowanie Worka w Pozyciji (Model z Workiem).

Pociggnij system obreczy do
przodu.

Unie$ tylnig cze$¢ obreczy do
gory.

Umies¢ worek tak, aby
przeszedt przez obrecz.




@Glasdon
KOSZ DO SEGREGACIJI ELECTRA

INSTRUKCJA OBSLUGI

WAZNA INFORMACJA: UPEWNLJ SIE, ZE CALY PERSONEL PRZECZYTA INSTRUKCJE OBStUGI
PRZED UZYCIEM KOSZA.

Zamykanie.

8. 10.
\
Zatdz worek na brzegi obreczy. Pchnieciem umie$¢ system Zamknij drzwi pojemnika
Opusc¢ tylnig czesc obreczy obreczy z powrotem do i zaklucz je za pomocq
w dét, aby napigé worek i pojemnika. trojkgtnego klucza,

zabezpieczy¢ worek tak, aby

przekrecajgc klucz w prawo.
utrzymat sie w miejscu.

WAIZNA INFORMACJA: MINIMUM DWIE ODOBY SA POTRZEBNE, ABY PODNIESC KOSZ O POJEMNOSCI
120 LUB 170 L

Instalacja Kosza - Model wolnostojacy.

ZAWARTOSC ZESTAWU: WYMAGANE NARZEDIZIA:

POZYCJA 1 - 1 x baza wolnostojgca Klucz nasadowy 17mm lub Klucz Ptaski 17mm x 1
POZYCJA 2 - 4 x Sruba M10

POZYCIJA 3 - 4 x Podktadka M10
POZYCJA 4 - 4 x Nakretka M10
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Umies¢ kosz Electra na bazie Zabezpiecz Sruby za pomocq
wolnostojgcej i dopasuj otwory podktadki M10 (POZYCJA 3) i
w podstawie do czterech nakretki M10 (POZYCJA 4) uzywajqc

wystajgcych Srub. klucza nasadowego 17mm.




@Glasdon
KOSZ DO SEGREGACIJI ELECTRA"

INSTALACJA KOSZA-MOCOWANIE DO BETONOWEGO PODLOZA

WAZNA INFORMACJA: UPEWNLJ SIE, ZE CALY PERSONEL PRZECZYTA INSTRUKCJE OBStUGI PRZED UZYCIEM KOSZA.
MINIMUM DWIE ODOBY SA POTRZEBNE, ABY PODNIESC KOSZ O POJEMNOSCI 120 LUB 170 L.

Aby zainstalowaé kosz w gotowym podiozu betonowym:

ZAWARTOSC ZESTAWU: 14
POZYCJA 1- Kotek Rozporowy x 4 T
POZYCJA 2- Sruba (M10 x 60mm) x 4
POZYCIJA 3- M10 x 50mm Podktadka x 4

o —— | ]5

WYMAGANE NARZEDIZIA:

Marker

Wiertarka z Wierttem Murarskim @16mm

Mtotek

Klucz nasadowy 17mm lub Klucz Ptaski ]

17mm, smar w

Umies¢ pojemnik w odpowiednio Zaznacz markerem na
wyznaczonym miejscu. Upewnij sie, ze betonowej podstawie potozenie
mocowanie zostanie umieszczone w czterech naziemnych otworéw
odlegtoéci minimum 110mm od krawedzi kosza.

ptyty i ze beton jest w dobrym stanie.

16. 18.
Odsun pojemnik. Upewnij Uzywajqgc udarowego wiertta, Za pomocqg mtotka whbij kotki
sie, ze otwory sq wyraznie wywier¢ cztery otwory mocujgce w czfery naziemne otwory
widoczne. o $rednicy 16mm o minimalnej mocujgce.

gtebokosci 80mm. Nastepnie usuh
pyt betonowy z otwordw przy
uzyciu dmuchawy lub zmiotki.

Umiesci¢ pojemnik z Wez sruby M10 (POZYCJA 2) Dokrec $ruby M10 za pomocqg

powrotem na miejscu. i podktadki (POZYCJA 3) klucza nasadowego z 17mm
Uwazaj, aby otwory kosza i umies¢ je u podstawy kosza iw naktadkqg lub 17mm kluczem
i naziemne byty do siebie kotkach rozporowych ptaskim (maksymalne
dopasowane. zainstalowanych w betonie. zalecane ustawienie momentu

obrotowego to 40Nm).

3.




@ Glasdon

KOSZ DO SEGREGACIJI ELECTRA

INSTALACJA KOSZA W BETONIE

WAZNA INFORMACJA: UPEWNIJ SIE, ZE CALY PERSONEL PRZECZYTA INSTRUKCJE OBStUGI PRZED UZYCIEM KOSZA.
MINIMUM DWIE ODOBY SA POTRZEBNE, ABY PODNIESC KOSZ O POJEMNOSCI 120 LUB 170 L.

Aby zamocowa¢é kosz w betonowym podiozu.

ZAWARTOSC ZESTAWU:

POZYCIJA 1- Kotwy o regulowanej gtebokosci x 4

POZYCJA 2- Podktadka M10 x 50mm (Ocynkowana) x 4
POZYCJA 3- Nakretka Motylkowa M10 x 8

POZYCJA 4- Wkret (M10 x 100mm) x 4

POZYCJA 5- Podktadka M10 x 50mm (Ze Stali Nierdzewnej) x 4

22.

Potdz kosz na jego tylniej czesci
(na miekkim podtozu, aby nie
spowodowac uszkodzenia
produktu). Umocuj cztery
mocowania do betonu (POZYCJA
4) w otworach do mocowania w

ziemi, tak jak pokazano na rysunku.

Uzyj 17mm ptaskiego klucza lub
klucza nasadowego, aby
zabezpieczyé mocowania.

25.

Uzyj poziomicy, by
sprawdzi¢ poziom z kazdej
strony.

WYMAGANE NARZEDIZIA:

Smar

23.

400mm

Przygotuj otwor

Electra 60L- 500mm(L) x 350mm (W)

Electra 85L- 500mm(L) x 500mm(W)

Electra 120L - T000mm(L) x 350mm(W)

Electra 170L - 1000mm(L) x 500mm(W)
Wypetnij spdd otworu 80mm warstwg
drobnego zwiru. Umies¢ na dnie bloki
podporowe na pozycji, gdzie znajdqg sie

betonowe mocowania.

26.

Wylej mieszanke betonowq
do pozgdanego poziomu.

Sprzet do wykopania otworu
Mieszanka Betonowa
Poziomica

Klucz nasadowy 17mm lub Klucz Ptaski
17mm

24.

poziom.

Umiesc¢ kosz w otworze, aby
sprawdzi¢ gtebokos¢ i

27.

Zetrzyj nadmiar betonu wokot

podstawy.

Glasdon | ELECTRA SA ZNAKAMI TOWAROWYMI LUB ZAREJESTROWANYMI ZNAKAMI TOWAROWYMI
GRUPY GLASDON LUB JEJ FIRM PODLEGLYCH W ZJEDNOCZONYM KROLESTWIE | INNYCH KRAJACH.

* Zalecany jest harmonogram planowanej konserwaciji regularnych
przeglgddw z wymiang czesci w razie potrzeby.

* Wymieniane czesci sq dostepne bezposrednio w firmie Glasdon.

* Glasdon nie moze ponosi¢ odpowiedzialnoici za reklamacije wynikajgce z nieprawidtowej
instalaciji, nieuprawnionych modyfikacii lub niewtasciwego uzycia produktu.

[ Wydanie 1 -05/2017 - C000/0500 PL - 07B-354-70 |

© Glasdon Europe Sarl 12/2020. Wszystkie prawa zastrzezone. Zawarte w niniejszej publikacii
informacje o produktach i cenach mogq zosta¢ zmienione bez wczesniejszej zapowiedzi.
Wszystkie produkty wystepujgce w niniejszej publikacji sg chronione prawem autorskim.

Glasdon

Glasdon Europe Sarl

Parc du Buisson

2 rue des Verts Prés

CS 12048

59702 Marcq en Baroeul Cedex
FRANCJIA

Telefon: 22307 1458

E-mail: biuro@glasdon.com
Web:  www.glasdon.com
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